Rohrschellen in Edelstahl
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Stabil D VA
Gruppe: 1739

Einsatz
Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen.

Lieferumfang
Zweiteilige Rohrschelle, ohne Spannschrauben und chne SchweiBmutter.

Montage
Vorzugsweise geeignet fiir Zweipunkibefestigung.

Technische Daten

Spannbersich rma. zul.
[rrm] Belastung (Zug)
18 -71 5,0kN
74 -231 6,0 kN

Material: Edelstahl A4

Spannbereich Matedal | empfohlens B L G Werp. Artikel-
[ bxs Spann- [mm] | [mm] [kd] [Stlick] M.
[mm] schrauben
18-22 25x3 M8x25 70 50 | 0,08 S0 172433
24-28 25x3 MBx25 77 57 | 0,09 50 172442
30-34 25x3 M8x25 84 64 | 0,10 50 172451
35-37 25x3 MBx25 87 67 | 011 50 172460
40 - 44 25x3 M8B8x25 B85 75 | 0,12 50 172469
47 - 51 25x3 |MB8x25 102 | 82 | 0,13 S0 172478
54 - 58 25x3 M8x25 109 | 89 | 0,14 50 172487
59-63 25x3 M8x25 115 | 85 | 0,15 50 1724088
67 - 71 25x3 M8=x25 123 | 103 | 0,16 50 173081
74-78 30x3 M10x30 140 | 116 | 0,23 25 172505
81 -85 30x3 M10x30 147 | 123 | 0,25 25 173080
86 - 90 30x3 M10x30 152 | 128 | 0,26 25 172514
94 - 98 30x3 M10x30 160 | 136 | 0,28 25 173089
102 - 108 30x3 M10x30 170 | 146 | 0,30 25 173144
108-114 30x3 M10x30 176 | 152 | 0,30 235 172523
116 -122 30x3 M10x30 184 | 160 | 0,31 25 173108
133 - 140 40x4 M12x35 217 | 184 | 0,68 10 172532
145-152 40x4 |M12x35 229 | 196 | 0,71 10 173117
159 - 169 40x4 M12x35 245 | 212 | 0,75 10 172641
170- 180 40x4 M12x35 257 | 224 | 0,83 10 173128
198 - 207 40x4 M12x35 284 | 251 | 0,94 10 172550
210 - 219 40x4 (M16 x50 304 | 269 | 0,99 10 172558
222-231 40x4 |M16 x50 316 | 281 | 1,04 10 173135
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Einsatz

Montage

Material:

Spannbersich
[rrirn]

18-22
24 -28
30-24
35-37
40 - 44
47 - 51
54 -58
59 - 63
67 - 71
74-78
81 -85
86 - 90
| 94 -98
; M10 102 - 108
108 - 114
116- 122
133 - 140
145 - 152
159 - 169
170 - 180
198 - 207
24 210- 219
222 . 231
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Lieferumfang
Zweiteilige Rohrschelle mit Spannschrauben und Muttern (lose beigelegt).

Stabil D-2G/-3G VA
Gruppe: 1740

Technische Daten

max. zul. Belastung Zug):
Stabil D-2G:

Stabil D-3G:

Gewinde-
anschluzs

2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
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SkN

6 kN

Edelstahl A4
Material B

bxs [
[mm]

25x3 70
25x3 77
£ 84
25x3 a7
25x3 a5
25x3 102
25x 3 109
25x3 115
20 %0 123
30x3 140
30x3 147
30x3 152
30x3 160
30x3 170
30x3 176
30x3 184
40x 4 217
40x 4 229
40x 4 245
40x 4 257
40x 4 284
40x 4 304
40x 4 316

[kgl

0,14
0.15
0,16
0,17
017
0,20
0.21
0,21
0,22
0,33
0,34
0,36
0,40
0,41
042
0,43
0,82
0.87
0,80
0,85
1,08
1,26
1,33

Zur Befestigung von Rohreitungen in versorgungstechnischen Anlagen.

Geeignet fiir Einpunktbefestigung direkt mittels Gewindestange oder Verbin-
dung lber einen Adapter zu Sikla Gewinderohr bis 1".

Artikel-
Nr.

172568
172577
172586
172585
172604
172813
172622
172631
172856
172640
172885
172649
172874
173153
172658
172883
172667
172892
172676
172901
172685
172694
172910
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Stabil D-2G/-3G m.E. VA
Gruppe: 1741

Einsatz

Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen; beson-
ders geeignet zur schallentkoppelten Rohrbefestigung auch bei Schallschutzan-
forderungen nach DIN 4109.

Lieferumfang
Zweiteilige Rohrschelle mit Spannschrauben und Muttem (lose beigelegt).

Montage
Geeignet fiir Einpunktbefestigung direkt mittels Gewindestange oder Verbin-
dung tber einen Adapter zu Sikla Gewinderohr bis 1".

Technische Daten
max. zul. Belastung (Zug):

Stabil D-2G: 5 kN
Stabil D-3G: 6 kN
Material:
Rohrschelle: Edelstahl A4
Schalldammeinlage: SBR/EPDM, schwarz {Profilgummi siehe Kap.
Schalldammelemente)
Spannbereich Gewinde- Material B €} Wem. Artikel-
[mmy] anschluss bxs [mim] [kal [Stlick] M.
[rm]
18- 20 2G 25x3 77 0186 50 172703
21-24 2G 25x3 84 0,18 50 172712
25-29 2G 25x3 a7 019 50 172721
31-35 2G 25x3 95 0,20 50 172730
38-42 2G 25x3 102 0,22 50 172739
46 - 50 2G 25x3 109 0,24 50 172748
51-55 2G 25x3 115 0,25 50 172757
58 - 63 2G 25x3 123 0,27 50 1727866
74 -78 2G 30x3 147 0,39 25 172775
86 - 90 3G 30x3 160 046 25 172784
100 - 106 3G 30x3 176 0,49 25 173162
108 - 114 3G 30x3 184 049 25 172783
133 - 140 3G 40 x 4 229 1,03 10 172802
158 - 168 3G 40 x 4 257 1,14 10 172811
198 - 207 3G 40 x 4 304 1,50 10 172820
210 - 219 3G 40 x 4 316 1,54 10 172829
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Schraubrohrschelle SRS m.E. VA
Gruppe: 1722

Elnsatz
Zweiteilige Rohrschelle mit Gewindeanschluss M8 oder M10 und Schalldém-
meinlage zur Befestigung von Rohrleitungen.

Lisferumfang

Rohrschelle komplett mit zwei Spannschrauben; sinseitig vormontiert und somit
sofort einsatzbereit. Auf der offenen Schellenseite ist die Spannschraube gegen
Herausfallen gesichert.

Technische Daten
Spannberaich | Gewinde- mipc. 2yl Anzugsmomant
[mm] anschiuss | Belastung (Zug) [Nm]
12 -64 Ma 0,6 kN 2
67 - 170 M10 2,5 kN 2
Material:
Rohrschelle: Edalstahl A4

Schalldérmmeinlage: SBR/EPDM, schwarz [Profilgummi sishe Kap.
Schalldédmmelemanta)

Spannberaich fiir Rohr Materal L¢] Verp. Artlkel-
[mm] DN] bxs [egl [Stlick] Nr.
[mm]
12 -15 " 20x1.5 0,05 100 170693
15-19 " 20x1,5 0,05 100 170709
20-23 " 20x 1,5 0,06 100 170718
25-28 " 20x 1,5 0,06 100 170727
32 -35 1" 20x 1,5 0,07 100 170736
40 - 45 1" 20x1,5 0,08 50 170745
48 - 62 1" 20x 1,6 0,09 80 170754
52 - 58 = 20x1,5 0,09 50 173360
60 - B4 2" 20x1,5 0,10 50 170763
B7 - 72 - 25x 2,0 0,19 25 173369
73-80 25" 256x2,0 0,19 25 170772
86 - 91 3" 25x 2,0 0,22 25 170781
102 - 108 - 25x 2,0 0,25 25 173378
110-115 4" 25x2,5 0,29 25 170790
135 - 143 5 25x25 0,36 25 110884
149 - 161 - 25x 2,5 0,38 25 110885
162 - 170 6" 25x25 0.41 25 110886
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Schraubrohrschelle SRS VA
Gruppe: 1722

Einsatz

Zweiteilige Rohrschelle mit Gewindeanschluss M8 oder M10 zur Befestigung
von Rohrleitungen.

Lisferumfang

Rohrschelle komplsett mit zwei Spannschrauben; einseitig vormontiert und somit
sofort einsatzbereit. Auf der offenen Schellenseite ist die Spannschraube gegen
Herausfallen gesichert.

Technische Daten

Spannberaich | Gewinde- | max. zul. | Anzugsmoment
[mm] anachluss | Last (Zug) [Nm]
13-73 Ma 0,6 kN 2

75 -169 M10 | 2,5 kN 2

Die max. zul. Last wurde unter Anwendung statistiacher Methoden aus den
Bruchlasten, unter Einhaltung sinar max. zul. Verformung von 1,5 mm bzw. 2 %
des max. spannbaren Rohrdurchmeasers, ermittelt.

Material: Edelstahl A4

Spannberalch flr Rohr Matarial G Varp. Artlkal-
[mm] [DN] Enﬁ Thgll [Stdck] Nr.
13-18 a4 30" 20x1,5 0,04 100 170587
19-22 " 20x1,5 0,05 100 170602
27 - 30 3" 20x1,5 0,05 100 170611
32-38 1" 20x 1,6 0,05 100 170620
40 - 44 174" 20x1.5 0.06 50 170639
48 - 54 14" 20x1,5 0,07 50 170648
60 - 86 2" 20x 1,5 0,08 50 170857
68-73 B 20x 1,5 0,08 25 173342
75 - BD 25" 26x2,0 0,16 25 170666
84 - 89 a" 25x 2,0 0,16 25 170675
102 - 108 - 25x 2,0 0,18 25 173351
110 - 115 4" 25x 2,0 0,20 25 170684
129 - 140 5" 25x 2,5 0,28 25 110882
159 - 169 6" 25x 2,5 0,31 25 110883
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168~ 114
155 - 140
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2zA s
265 x3
2Ex3
L= ]
a0xa
20x3
a0x3a
a0 x3
adxd
40xd
40x 4
d0x 4

I
108
118
128
147
160
176
164

257
A04
318

What |
D29
.24
0, 2¢
B,
D45
B,44
0,49
0,99
1,20
1,54
1,54

B0
80
60
25
.-

25
1D
10
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14 Zmas
172084
rera
172082
b 1
173000
173072
173008
irabpia
173aREr
173036
173045




